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フォースフォース

電力品質改善装置電力品質改善装置

導入
実績 小規模店舗から大規模工場まで対応 !

現在、Force は 100V から 3,300V まで対応しています。
また、各種発電機の効率アップにも利用されています。
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energy   &   power  saving  system は消費電力の削減に貢献し利益を生み出す画期的システムです。

5%
以上

電力改善率電力改善率
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フォースシステムの概要フォースシステムの概要

FORCEの構造と原理

①電気の流れの質を改善し、無駄な電気ロスを削減するシステムです。①電気の流れの質を改善し、無駄な電気ロスを削減するシステムです。
幹線における電気抵抗を軽減し線内の電流に円滑な流れを作り、使用電力の削減を実現いたします。

電気の流れ→ 電気の流れ→
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自由電子

●回路に生じる抵抗（誘導抵抗・抵抗）
●発熱 ●力率 ●高周波

幹線における電気ロス
●回路に生じる抵抗（誘導抵抗・抵抗）

●発熱 ●力率 ●高周波

幹線における電気ロス

電源

100kw
負荷

80kw▶
電源

90kw
負荷

80kw▶

↑無駄に消費している電力
フォースシステムにより
有害成分を吸収・相殺！

設置前 設置後
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システムのポイント

FORCE 取り付けイメージ

幹線に自由電子を供給して
電気ロス要因を吸収・相殺！

幹線での無駄な電力消費が減少。
電源供給電力が減る。▶▶節電▶
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SGS TUV 取得性能
認定

製品規格

製品評価方法

②低次の高調波を軽減し、節電に貢献します。②低次の高調波を軽減し、節電に貢献します。
3・5・7・9・11・13 次の高調波を吸収します。

微細電流放出層微細電流放出層

帯電現象

電力線を通じて
電気系統に放出

電気系統から発生する有害成分（抵抗・高調波・等々）を軽減する。

▶

だから FORCE は全ての負荷環境（光源、熱源、交流・直流モーター）
規模の大小にかかわらず対応します。
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FORCE はトランス直下に取り付けることにより高い効果が得られます。
※取り付けの際には停電の必要が生じる場合もあります。

●FORCE の必要容量の算出
トランス下のピーク負荷電力の 120％に設定（kW）

例）ピーク負荷電力が 1000kWの場合
1000kW+200kWの FORCE を取り付けます。

FORCE の効果は幹線の自由電子の密度が高まるまで早くても
設置後 30日は必要とします。（環境により異なる。）

FORCE 設置

設置前のデータ 設置後のデータ

30~50 日取得 30~50 日取得

その他、ISO9001：2000 認証取得、韓国、米国、中国、ベトナムの特許を取得しております。

※重量は、UVW相トータルパッケージの重さになります。
※単相用 FORCE Systemもございます。

※性能評価には設置前後で最低でも60日間は必要です。

※容量不足等の場合には、異なる容量の FORCE による並列接続も可能です。

11.3%

FORCE は全て 5％以上の効果認定を頂いています。

陰イオン放出層

陰イオン放出層

主要素材

微細電流放出層に使われています。
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